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Siehe beigefügte Seiten für  
Produktbausatz und empfohlene 
Werkzeuge. 

1.

1. Entfernen Sie die obere, werkseitig montierte  
Inbusschraube M8 auf der linken Seite des Motorrads.

2. Entfernen Sie die untere, werkseitig montierte  
Inbusschraube auf der linken Seite des Motorrads.

2.



3. Montieren Sie den linken Sturzbügel. 4. Setzen Sie die mitgelieferte Schraube M10x30mm 
oben ein. Ziehen Sie die Schraube mit nur ein oder 
zwei Umdrehungen fest, damit die Schraube locker 
bleibt.

3.

5. Setzen Sie die mitgelieferte Schraube M10x30mm 
unten ein.  Ziehen Sie die Schraube mit nur ein oder 
zwei Umdrehungen fest, damit die Schraube locker 
bleibt.

6. Entfernen Sie die untere, werkseitig montierte  
Inbusschraube auf der rechten Seite des Motorrads.

4.
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5.

7. Entfernen Sie die obere, werkseitig montierte 
Inbusschraube auf der rechten Seite des Motorrads.

8. Montieren Sie den rechten Sturzbügel.

6.

9. Setzen Sie die mitgelieferten Inbusschrauben 
M8x30mm ein und ziehen Sie sie mit nur ein  
oder zwei Umdrehungen fest, um sie nur leicht zu 
befestigen.

10. Montieren Sie die Querstrebe wie auf dem Foto 
gezeigt. 



7.

11. Setzen Sie beidseitig die mitgelieferten  
Sechskantschrauben M6x20mm ein.

12. Drehen Sie dann die mitgelieferten  
Kontermuttern von Hand ein. Verwenden Sie 2x10mm 
Schraubenschlüssel zum Anziehen. 

8.

 
und überprüfen Sie sie nach einer Probefahrt erneut.

Sollten Sie Fragen zur Montage 
haben, kontaktieren Sie  
uns bitte unter 
info@outbackmotortek.com

oder telefonisch unter  
1 877 931 3636.
Wichtiger Hinweis! Outback Motortek 

Motorradmechaniker montieren zu 
lassen. Outback Motortek übernimmt 
keine Haftung für Unfälle, Verletzungen, 
Todesfälle, Verluste oder andere 
Ansprüche im Zusammenhang mit 
oder als Folge der Verwendung 

haftet Outback Motortek für zufällige 
oder Folgeschäden, die sich aus der 

eines seiner Teile ergeben.


