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1.

2.

2. Es wird dringend empfohlen, eine Schutzbrille zu 
tragen! Als nächstes müssen Sie den Gabelkopfbolzen 
entfernen. Seien Sie sehr vorsichtig, da die Torsionsfeder 
auf Sie zukommen kann. Stellen Sie also sicher, dass Sie 
eine Hand über die Fußrastenhalterung legen.

1. Entfernen Sie den Steckbolzen von der Unterseite 
der Fußrasten mit einer Zange.

Auf den beigefügten Seiten �nden Sie das 
Zubehör, empfohlene Werkzeuge und 
empfohlene Drehmomentangaben.
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4.

5. Setzen Sie die Fußrastenhalterung wieder ein. 
Lassen Sie sie vorerst locker.

6. Entfernen Sie die linke Befestigungsschraube des 
Motors/ Sturzbügels.

3. Entfernen Sie die Schrauben der Fußrastenhalterung.

3.

4. Montieren Sie die linke hintere Halterung für 
den Motorschutz.



5.
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7. Montieren Sie die linke vordere Halterung des 
Motorschutzes (längliches Stück). Ersetzen Sie die 
werkseitige Motorbefestigungsschraube. Lassen Sie 
sie vorerst locker.
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8. Entfernen Sie die Torxschraube von der 
Unterseite des hinteren Hauptbremszylinders. 
Stellen Sie sicher, dass Sie diese Schraube nach Schritt 
17 wieder einsetzen!

6.

9. Wiederholen Sie die Schritte 1-3 auch auf der 
rechten Seite Ihrer KTM.

10. Montieren Sie die rechte hintere Halterung für 
den Motorschutz.
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13. Montieren Sie den Motorschutz. 14. Stecken Sie die Inbusschrauben mit 8-mm-
Durchmesser durch die rechte obere Halterung. 
Schrauben Sie die mitgelieferten Stoppmuttern auf 
das Ende. Lassen Sie sie locker.

11. Entfernen Sie die rechte Befestigungsschraube 
des Motors/ Sturzbügels.

12. Montieren Sie die rechte vordere Halterung des 
Motorschutzes (kurzes Stück). Ersetzen Sie die 
werkseitige Motorbefestigungsschraube. Lassen 
Sie sie vorerst locker.

7.
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9.

15. Wiederholen Sie Schritt 14. auf der linken Seite. 16. Stecken Sie die Inbusschrauben mit 8-mm-
Durchmesser durch die linke hintere Halterung. 
Schrauben Sie die mitgelieferten Stoppmuttern auf 
das Ende. Lassen Sie sie locker.

10.

17. Stecken Sie die Inbusschrauben mit 8-mm-Durchmesser durch die rechte obere Halterung. 
Schrauben Sie die mitgelieferten Stoppmuttern auf das Ende. Lassen Sie sie locker.
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12.

18. Zum Schluss ziehen Sie alle Schrauben und Muttern nach den Drehmomentspezifikationen an 
und überprüfen sie nach einer Probefahrt erneut.

11.

Sollten Sie Fragen zur Montage haben, kontaktieren 
Sie uns bitte unter info@outbackmotortek.com

oder rufen Sie uns gebührenfrei unter 
1 877 931 3636 an.
 


